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TECHNISCHE GRUNDLAGEN 

MIKROFON

Arbeitsprinzip Elektret

Richtcharakteristik Omni-Direktional

Impedanz 2200Ω (1kHz)

Frequenzgang 100Hz – 12kHz

Empfindlichkeit -47dB (1kHz)

Kennschalldruckpegel 110dB S.P.L.

Signal Rauschabstand 58dB (1 kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter 
www.imtradex.com.

Elegantes Tischmikrofon mit intergriertem Lautsprecher für die 
Verwendung in Leitstellen und im ATC Bereich

•	 Hohe Standsicherheit durch Voll-Metallgehäuse 

•	 Integrierter Lautsprecher 

•	 Flexibler Schwanenhals zur optimalen Einstellung des         
Mikrofons

•	 Auch als USB Variante erhältlich

TD-DEX-W-001-10-A_DE

TISCHMIKROFON
TM2-LS
Produktinformation

SONSTIGE INFORMATIONEN

Gewicht 1400g

Temperaturbereich -25°C bis +70°C

Lebenszeit (PTT) > 1.000.000 Zyklen

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip Dynamisch

Impedanz 50Ω (1kHz)

Empfindlichkeit 83dB ± 3dB (1mW)

Frequenzbereich 100Hz bis 3,4kHz

TECHNICAL BASICS

MICROPHONE

Working principle Electret

Direction Bi-Directional

Noise Cancelling YES

Impedance 1600Ω (1kHz)

Frequency range 60Hz – 12kHz

Sensivity -51dB (1kHz)

Sound pressure level 110dB S.P.L.

S/N ratio 58dB (1 kHz)

More information about the Product and the corresponding accessories, connection cable and scope of delivery can be found 
at www.imtradex.com.

Elegant table microphone with integrated speaker for use in 
operation centers and in the ATC area.

•	 High stability due full metal housing 

•	 Integrated speaker 
 

•	 Flexible gooseneck for optimal microphone positioning 

•	 Also available for USB 
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ADDITIONAL DATA

Weight 1400g

Temperature range -25°C to +70°C

Lifetime (PTT) > 1.000.000 Cycles

TABLE MICROPHONE
TM2 LS
Product information

SPEAKER

Working principle Dynamic

Impedance 50Ω (1kHz)

Sensivity 83dB ± 3dB (1mW)

Frequency range 100Hz to 3,4kHz


